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Одним із способів захисту конструкцій від електрокорозії є відведення 

блукаючих струмів від фундаментів і підземних частин будівель та споруд за 

допомогою екранів, наприклад, із металевої сітки, які влаштовують навколо 

фундаментів безпосередньо в ґрунті. Проте металеві екрани є коштовними і не-

довговічними. Тому розробка електропровідних складів шпаклівок або штука-

турок для таких екранів є актуальною проблемою. 

Аналіз існуючих матеріалів, придатних для виготовлення електропровід-

них покрить, показав, що шпаклівки складають із в’яжучих речовин і наповню-

вачів, штукатурки містять ще й заповнювачі. Полімерні в’яжучі мають високий 

електричний опір, тому їх застосування не є доцільним. Із мінеральних 

в’яжучих найбільш придатним є рідке скло. Із відомих мінеральних наповню-

вачів електропровідним є графітовий порошок. Для підвищення міцності й во-

достійкості матеріалів на основі рідкого скла до них додають доменний грану-

льований шлак. 

Виконані експериментальні дослідження впливу кількості затверджувача 

та наповнювача на електричний опір, та міцність відповідного в’яжучого. Ви-

конані дослідження підтвердили можливість виготовлення електропровідних 

екранів для електрокорозійного захисту бетону та залізобетонних конструкцій . 

Аналіз результатів  показує що електричний опір зразків  зі складами ко-

ливається у широких межах від  94 Ом до 13400 Ом. Максимальна величина 

електричного опору 13400 Ом спостерігається у складу РС/Ш = 1 РС/Ш+Н = 

0,5. Дослідженнях складів міцності на стиск знаходиться у межах 8,8–16,1 МПа. 

 

 


