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Вход

ФИЛЬТР СЖАТИЯ
Изобретение относится к радио-

локации . Цель изобретения - повыше-
ние точности формирования сжатого
сигнала при неточном знании опорного
сигнала„ Фильтр сжатия содержит пер-
вую, и вторую линии 1, 2 задержки,
усилитель-ограничитель 3, блок h вре-
менной инверсии, генератор 5 коротких
импульсов и конвольвер 6. Повышение
точности формирования сжатого сигна-
ла при неточном знании опорного сиг-
нала достигается за счет использова-
ния автокорреляционного приема азиму-
тального сигнала радиолокатора с син-
тезированной апертурой. 2 ил.
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Изобретение относится к радио-
локации и может использоваться в ра-
диолокаторах с синтезированной апер-
турой для сжатия азимутальных сигна-
лов, а также в синхронных системах
связи.

Цель изобретения - повышение точ-
ности формирования сжатого сигнала
при неточном знании опорного сигнала.

На фиг. 1 представлена структурная
электрическая схема предложенного
фильтра; на фиг. 2 - временные диа-
граммы, поясняющие его работу.

Фильтр сжатия содержит первую и
вторую линии 1, 2 задержки, усили-
тель-ограничитель 3, блок U времен-
ной инверсии, генератор 5 коротких
импульсов и конвольвер 6.

Фильтр сжатия работает следующим
образом.

Азимутальный сигнал (см. фиг.2,а)
радиолокатора с синтезированной апер-
турой (не показан) поступает на вхо-
ды усилителя-ограничителя 3 и первой
линии 1 задержки. Опорный сигнал,
поступающий на второй вход конволь-
вера 6, формируется в усилителе-ог-
раничителе 3 (см„ фиг„ 2,г) и инвер-
тируется в блоке А временной инвер-
'сии (см. фиге 2,в,ж). Инверсия опор-
'ного сигнала необходима для получе-
ния корреляционной функции на выходе
коивольвера 6 при встречном распро-
странении азимутального и опорного
сигналов. Поскольку конвольвер 6 от-
носится к классу билинейных устройств,
у которых амплитуда выходного сигна-
ла линейно зависит от амплитуды ин-
формационного сигнала, опорный сигнал»
ограничивается по амплитуде в уси-
лителе-ограничителе 3- Блок ^ времен-
ной инверсии сигналов, а также кон-
вольвер 6 могут быть выполнены на
устройствах с использованием поверх- І
ностных акустических волн. На первый
вход конвольвера 6 поступает азиму-
тальный сигнал, прошедший первую линию
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1 задержки (см. фиг. 2,б), время
запаздывания которой выбирается из
условия компенсации задержки опорного
сигнала в блоке k временной инверсии.
Для синхронизации информационного и
опорного сигналов во времени использу-
ется вторая линия 2 задержки, сигнал
с выхода которой через генератор 5
коротких импульсов поступает на вто-
рой, синхронизриующии вход блока h
временной инверсии (см. фиг, 2,д,е).
Время задержки второй линии задержки
выбирается оавным дпительности обра-
батываемого азимутального сигнала Т

м
.

После взаимодействия опорного и ин-
формационного сигналов в конвольвере
6 на выходе последнего формируется
корреляционная функцию азимутального
сигнала, соответствующая первому эле-
менту дальности (см. фиг. 2,з). Ази-
мутальные сигналы, соответствующие
остальным каналам дальности, обра-
батываются последовательно в одном
и том же конвольвере 6.

Ї5

20

25

30

І5

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Фильтр сжатия, содержащий конволь-
вер, о т л и ч а ю щ и й с я тем,
что, с целью повышения точности фор-
мирования сжатого сигнала при неточ-
ном знании опорного сигнала,в него
введены первая линия задержки, усили-
тель-ограничитель и последовательно
соединенные вторая линия задержки,
генератор коротких импульсов и блок
временной инверсии, при этом входы
усилителя-ограничителя и первой линии
задержки соединены между собой, вы-
ход первой линии задержки соединен с
первым входом конвольвера, второй
вход которого соединен с первым входом
конвольвера, второй вход которого
соединен с выходом блока временной
инверсии, а выход усилителя-ограничи-
теля соединен с вторым входом блока
временной инверсии.
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